Infos zur Kaltemittelauswahl ZV

Zentralverband Kdlte Klima Warmepumpen

Einleitung

Im Rahmen der Klimapolitik auf Ebene der EU und weltweit sind im Rahmeniibereinkommen der Vereinten
Nationen Uber Klima&nderungen drastische Reduzierungen der Treibhausgasemissionen erforderlich, um den
weltweiten Klimawandel auf einen Temperaturanstieg von 2°C (bis 2050) zu begrenzen und damit unerwunschte
Klimaauswirkungen zu vermeiden.

Wen betrifft die Verordnung?
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Ersatzkaltemittel

In den dargestellten Tabellen werden Ersatzkaltemittel aufgeflhrt und sortiert nach nachfolgenden Aspekten:

B Normalkihlung / Tiefkiihlung / Klimaanwendung
(Sonderanwendungen bediirfen einer individuellen Betrachtung!)
AnlagengréBen <3 KW /< 30 KW /< 300 KW /> 300 KW
Theoretischer Leistungsvergleich bei einer Verdampfungstemperatur
von to -10°C / tc 45°C / Atoh = 15 K/ Atcu = 2K
Umwelteinfluss als GWP
Sicherheitsklassen A1/A2L/A2/A3/B2L
Verfligbarkeit gegeben, da Produktion schon vorhanden (andere z.Zt. noch nicht benannt!)
Ersatzkaltemittel fir Neuanlagen oder flir bestehende Altanlagen benannt

Normalkiihlung Klimatisierung
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(*) Nur indirekt als Flussigkeits-/Glykolkuhlsatz
Legende der Einsatzmdglichkeiten: (++) = sehr gut, (+)= gut, (0) = beschrénkt, (-) = ungtinstig, (--) = sehr ungtinstig
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Neuanlagen Neuanlagen Neuanlagen

Tiefkiihlung Normalkiihlung Klimatisierung
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(*) Nur indirekt als Flussigkeits-/Glykolkthlsatz
Legende der Einsatzmoglichkeiten: (++) = sehr gut, (+)= gut, (0) = beschrénkt, (-) = unglinstig, (--) = sehr ungiinstig

1) HFO > Gesundheitsgefédhrdung (giftige Zerfallsprodukte) beim Léten und Entsorgen beachten

2) HFO > Umweltschaden durch Zerfallsprodukte (TFA Trifluoressigsaure), welche das Wasser nachhaltig verschmutzen
3) Brennbarkeit > GemaB Baurecht und der EN 378 Fiillmengenbegrenzung beachten

4) Absicherung gegen hohen Druck beachten > wesentlich gréBer als 25 bar Uberdruck

Neuanlagen Neuanlagen Neuanlagen

- Tiefkiihlung Normalkiihlung Klimatisierung
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Ausblick

1

Diese Information soll die Zusammenarbeit zwischen Anlagenbetreibern, Planern und Anlagenbauern
vereinfachen und unterstiitzen und wird regelmaBig aktualisiert.

Zukunftig wird es immer mehr darauf ankommen, Kéltemittel auszuwahlen, die einen niedrigen GWP
haben - je niedriger desto besser. Die Politik fordert die Priifung, ob der Einsatz mit natirlichen Kalte-
mitteln sinnvoll und machbar ist!

Es ist zu empfehlen, sein Fachwissen zu erweitern und die Bildungsangebote der Fachschulen zu nutzen.
Im Rahmen der Erstausbildung zum Mechatroniker fur Kéltetechnik wird zukinftig eine weitere Uber-
betriebliche Lehrlingsunterweisung (KK5/2017) eingefiihrt, die den praktischen Umgang mit brenn-

baren Kaltemitteln und mit Kaltemitteln mit hohem Druck zum Inhalt hat.

Es sind hinsichtlich der Gewahrleistung rechtliche Fragen zu klaren, inwieweit die mangelnde Kalte-
mittelverfigbarkeit zu Problemen fihrt!

Erganzende Informationen

Bitzer Kaltemittel-Report Online-Edition; Stand 2023

Information Version 01 — Februar 2018 "Bleiben Sie im Geschéft: Machen Sie Schluss mit R404A / R507A"
von AREA / ASERCOM / EFCTC / EPEE

Weiterbildungsangebote der Fachschulen zu natirlichen Kaltemitteln (Ammoniak, Kohlendioxid und Propan)
wahrnehmen, um Verpflichtungen gemaB EU 517/2014 und EU 2015/2067 sicherzustellen und die Sachkunde
(EN 13313) zu erhalten

Gebaudeenergiegesetz (GEG), hierzu z.B. CoolTool-Software einsetzen

Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Ein Vorschlag fir eine Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates Uber fluorierte
Treibhausgase zur Anderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU)

Nr. 517/2014 liegt durch die Europaische Kommission mit Stand vom 5.4.2022 vor

Zentralverband Kalte Klima Warmepumpen e. V. - ZVKKW - ... erhalten Sie auch bei der
Kaiser-Friedrich-StraBe 7 FON  0228/243388-29 BIV-Informationsstelle unter
53113 Bonn FAX 0228/243388-20 info@biv-kaelte.de
www.zvkkw.de und der
info@zvkkw.de VDKF-Geschaftsstelle unter
info@vdkf.de

Haftungsausschluss: Diese INFORMATION dient als praktische Hilfestellung.
Stand 1. Quartal 2023. Alle Angaben erfolgen ohne Gewahr und unter Ausschluss der Gewahrleistung!



